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TELJESITMENYNYILATKOZAT 10/2016 sz.

1. Aterméktipus egyedi azonositd kddja:
Acélcsoves Foldfeletti TUZCSAP BUSO-80-00 (A, B és C valtozat) DN80 PN16 MSZ EN 14384

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositasat:
BUSO FOLDFELETTI TUZCSAP DN80 PN16 2B BUSO-80-00A  1.-M 6-01-107
BUSO FOLDFELETTI TUZCSAP DN80 PN16 2B BUSO-80-00B  1,25.-M 6-01-108
BUSO FOLDFELETTI TUZCSAP DN80 PN16 2B BUSO-80-00C  1,5.-M 6-01-109

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése:
Tlzbiztonsagi eszkdz, tlizoltas és vizelvonas a vizszolgaltatasbdl

4. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime:
Mohacsi Vasontode Ipari és Kereskedelmi Kft.
7700 Mohacs, Kossuth u. 53-55.
Tel: +36-69-322-733
Fax: +36-69-311-433
email: info@vasontode.hu

5. Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendérzésére szolgald, rendszer vagy
rendszerek:
(1) rendszer az Eurépai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete szerint

6. A 1299 szémon bejelentett TSU - Technicky Skugobny Ustav Piestany, §.p. 92101 Pie§tany Krajinska
cesta 2929/9 Szlovakia mint min6ségellenérzé intézet, amely
- a terméktipus meghatarozasat,
- kezdeti tipustesztelést a termék vonatkozo jellemzéivel kapcsolatban az MSZ EN 14384 szabvany szerint,
- a gyarté Gzem és az lizemi gyartasellendrzés alapvizsgalatat,
- az Uzemi gyartasellendrzés folyamatos felligyeletét, vizsgalatat és értékelését
végezte az (1) rendszerben és a termék Megfelel6séqi tanusitvanyat adta ki 1299-CPR-0161 szamon.

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény MUszaki el8iras
BUSO-80 DN80 1x65 = 118,27
BUSO-80 DN80 2x65 = 161,51

Atfolyasi egyitthato, Kv (Cv) értékek

Megengedheté Gzemi nyomas (PFA) 1,6 MPa (16 bar)
Megengeﬂgiﬁgzg(gelamgxc))bb Kzehil max. 2,0 MPa (max. 20 bar)
Mikodtetd terhelések legnagyobb 125 Nm
mikodtetd forgatdnyomatéka (MOT) MSZ EN 14384 szabvany szerint
Legkisebb eréhéz tartozé nyomaték 250 Nm 1299-CPR-0161
(mST)
Viztelenitési idd a talaj témdrségétdl 3.45
fiiggéen, nyitott kifolyonyilasnal R
ggoen, ny yony
Fordulatok szama a teljes nyitasig 7,5
Csatlakozas a vizhalozathoz EN-1002¢ szEHGH letimds
kotéssel
Bevonat TEMAFLOOR 50 epoxi ANTSZ OTH nyilvantartasi szam
Alkalmazasi terulet ivovizellatas, max 30°C KEF-2244-2/2016
Mikodtetés féldfeletti tlizcsapkulccsal OKF TVL Tlzvédelmi
Kifolyonyildsok szama/mérete 2/B Megfeleléssegi Tanusitvany
Kifolyényilasok magassaga telepitéskor talajszinttél 650-900mm
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