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TELJESITMENYNYILATKOZAT 14/2016 sz.

1. Aterméktipus egyedi azonosito kodja:
Foldalatti TUZCSAP FA-80-00 (A, B és C valtozat) DN80 PN16 MSZ EN 14339

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
qzonogita’sét: }

ONTVENY SAPKAS FOLDALATTI TUZCSAP DN80 PN16 FA-80-00A 1-M  6-02-01
ONTVENY SAPKAS FOLDALATTI TUZCSAP DN80 PN16 FA-80-00B 1,25.-M  6-02-02
ONTVENY SAPKAS FOLDALATTI TUZCSAP DN80 PN16 FA-80-00C 5-M  6-02-03
MUSZAKI GUMI SAPKAS FOLDALATTI TUZCSAP DN80 PN16  FA-80-00A 1-M  6-02-27
MUSZAKI GUMI SAPKAS FOLDALATTI TUZCSAP DN80 PN16  FA-80-00B  1,25-M  6-02-28
MUSZAKI GUMI SAPKAS FOLDALATTI TUZCSAP DN80 PN16  FA-80-00C  1,5-M  6-02-29

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése:
Tlzbiztonsagi eszkdz, tlizoltas és vizelvonas a vizszolgaltatasbol

4. A gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime:
Mohacsi Vasontode Ipari és Kereskedelmi Kift.
7700 Mohacs, Kossuth u. 53-55.
Tel: +36-69-322-733; Fax: +36-69-311-433; email: info@vasontode.hu

5. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellenbrzésére szolgald, rendszer vagy
rendszerek:
(1) rendszer az Eurépai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete szerint

6. A 1299 szémon bejelentett TSU - Technicky Skusobny Ustav Piestany, §.p. 92101 Piestany Krajinské
cesta 2929/9 Szlovakia mint minéségellendrzé intézet, amely
- a terméktipus meghatarozasat,
- kezdeti tipustesztelést a termék vonatkozd jellemzdivel kapcsolatban az MSZ EN 14384 szabvany szerint,
- a gyartd lUzem és az Uzemi gyartasellenérzés alapvizsgalatat,
- az Uzemi gyartasellenérzés folyamatos felligyeletét, vizsgalatat és értékelését
végezte az (1) rendszerben és a termék MegfelelSséqi tanusitvanyat adta ki 1299-CPD-0031 szamon.

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

) Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény MUszaki el8iras
Atfolyasi egyltthatd, Kv (Cv) értékek FA-80 DN80 1x65 = 85,6
Megengedheté Gizemi nyomas (PFA) 1,6 MPa (16 bar)
Megengedhetd legnagyobb tzemi
nyomas (PMA) max. 2,0 MPa (max. 20 bar)

Mlkodtetd terhelések legnagyobb . .
miikédtetd forgatonyomatéka (MOT) i3 Nm MSZ ENJZ%?E‘EFS’ZD?B\(;;EW szennt
Legkisebb er6hdz tartozd nyomatéek

210 Nm

(mST)

Fordulatok szama a teljes nyitasig 7,5
Csatlakozas a vizhalézathoz EN-1{09=] seanind karinds

kotéssel _

Bevonat TEMAFLOOR 50 epoxi ANTSZ OTH nyilvantartasi szam

Alkalmazasi terilet ivovizellatas, max 30°C KEF-2244-2/2016
Mikodtetés foldalatti tlzcsapkulccsal OKF TVL Tlzvédelmi
Kifolyonyilasok szama / mérete 1/Tr105x6 MegfeIeels%sos/ggllgoa1n1usnvany

Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 7 pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti
teljesitménynek.
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E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozw 3 ég
A gyarté nevében és részérdl alairdé személy: b
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